
MASCHINEN 

Große Schnitttiefen bis zu 
380 mm möglich (mit Säge-
blatt Ø 1 000 mm)

Eingebauter Betriebsstun-
denzähler zentral platziert 
und gut lesbar

Gabelstaplerführungen für 
den einfachen und sicheren 
Transport

Die TME1000 überzeugt durch 
höchste Stabilität und Belastbar-
keit. Die präzise Sägetischführung 
aus rostfreiem Edelstahl garantiert 
saubere Schnitte. Baustellentaugliche 
Lenkrollen, Gabelstaplerführungen 
und ein Kranhaken sorgen für einen 

problemlosen Transport. Durch die 
intelligente Blattschutzkonstruktion 
wird eine schnelle und einfache Blatt-
montage ermöglicht. Servicearbeiten 
werden durch den wartungsarmen 
Sägeblattantrieb über ein Getriebe 
minimiert.

Steintrennsäge TME1000
Schnitttiefe bis 380 mm



MASCHINEN 

Steintrennsäge TME1000

10989800 Steintrennsäge TME1000 / 400 V

Zubehör

10978735 Gehrungsanschlag (Jolly-Tisch)

Werkzeugempfehlung

34171031 PREMIUM TSU Tischsägeblatt

System & Zubehör

Sägeblatt

Max. Schnitttiefe 380 mm

Max. Sägeblatt Ø 1 000 mm

Schnittlänge 660 mm

Sägeblattdrehzahl 910 1 / min

Sägeblattaufnahme Ø 60 mm

Mitnehmer Ø 11,5 mm

Teilkreis Ø 120 mm

Antrieb

Antrieb / Motor Elektrisch

Leistung 7,5 kW

Spannung / Frequenz Standard 400 V / 50 Hz

Motorkühlung Luftkühlung

Sägeblattantrieb Über Getriebe

Ausführung

Stufenlos einstellbare Schnitttiefen

Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)

Gehrungsschnittfunktion (Gehrungsanschlag optional)

Transporthaken und Gabelstaplerführungen

Wasserwanne aus Kunststoff (herausziehbar)

Elektrische Wasserpumpe

Eingebauter Betriebsstundenzähler

Maße & Gewicht

Länge 1 800 mm

Breite 1 030 mm

Höhe 1 500 mm

Gewicht 324 kg

Technische Daten System & Zubehör


