
MASCHINEN 

Flexibles Schneiden: die 
Schnitttiefe kann variabel 
gewählt werden

Der Staub wird direkt beim 
Sägeblatt aufgefangen

Ein klappbarer Sägetisch 
ist als Zubehör erhältlich

Die CSE350D ist eine professionelle 
Trocken-Steintrennsäge, die dank 
der variablen Schnitttiefe speziell 
für Kappschnitte geeignet ist. 
Ganz besonders hervorzuheben 
ist das innovative Absaugsystem, 
welches den Staub direkt beim 
Sägeblatt auffängt und damit 
für ein sauberes Arbeiten sorgt. 
Zahlreiche Einstellungs- und 

Anwendungsmöglichkeiten sorgen 
für höchste Flexibilität. Kompakte 
Konstruktion, Leichtbauweise und 
ein optionaler Klapptisch erleichtern 
den Transport und die Positionierung 
am Einsatzort. Die Feinabstimmung 
zwischen Maschine und 
Diamantwerkzeug als ganzheitliches 
System garantiert eine optimale 
Schnittleistung.

Steintrennsäge CSE350D
Schnitttiefe bis 125 mm



MASCHINEN 

Zubehör

11002433 Sägetisch klappbar

11002434 Wasserschlauch

Werkzeugempfehlung

34462049 PREMIUM DCU Trockenschnitt-Sägeblätter in  
TGD® Technologie

34462093 PREMIUM DCH Trockenschnitt-Sägeblätter in  
TGD® Technologie

System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Steintrennsäge CSE350D

Artikel-Nr. 11002435

Sägeblatt

Max. Schnitttiefe 125 mm

Max. Sägeblatt Ø 350 mm

Schnittlänge 400 mm

Sägeblattdrehzahl 3600 1/min

Sägeblattaufnahme Ø 25,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor Elektrisch

Leistung 2,2 kW

Spannung/Frequenz 230 V / 50 Hz

Motorkühlung Luft

Sägeblattantrieb Direkt

Anwendung Trocken / nass (optional)

Ausführung

Kappschnittfunktion •

Stufenlos einstellbare Schnitttiefe •

Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag) •

Eingebaute Staubabsaugung •

Staubsaugeranschluss •

Maße & Gewicht

Länge 865 mm

Breite 510 mm

Höhe 510 mm

Gewicht 40 kg


