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Vorabscheider 
VPM600UC
Nass und Trocken, bis 600 m³/h

Der Vorabscheider VPM600UC wird 
besonders für die Staubsauger 
VCE2400D und VCE3600D empfoh-
len. Der Vorabscheider ist aber auch 
für andere Anwendungen in Verbin-
dung mit Absaugsystemen geeignet, 
da er für Nass- und Trockenanwen-
dungen eingesetzt werden kann und 
bis zu 90 % des abgesaugten 

Materials filterfrei abscheiden kann. 
Dank der Zyklontechnologie verrin-
gert sich der Luftstrom nur mininmal, 
die Standzeit der Filter im Staubsau-
ger wird dadurch erheblich verlängert. 
Der VPM600UC ist robust gebaut und 
ist mit baustellentauglichen, nicht 
abfärbenden Rädern ausgestattet.



System & Zubehör

MASCHINEN 

Technische Daten

Vorabscheider VPM600UC

Artikel-Nr. 11008465

Empfohlener Luftstrom bis 600 m³/h

Anwendung Nass / Trocken

Schlauch 2" / 50mm

Technologie Zyklon

Besonderes Einzigartige Staubentleerung 
während des Betriebs

Maße & Gewicht

Länge 570 mm

Breite 480 mm

Höhe 1 430 mm

Gewicht 30 kg

Lieferumfang:

11002364 Endlos Staubbeutel

11006966 D50 Schlauchmuffe

11005015 Camlock Adapter male 2", mit Verbindungsrohr 2"

11008534 Schlauch D 2" / 50mm 2,5 m

Zubehör Saugsysteme

Zubehör (optional)

11006966 D 50 Schlauchmuffe

11005015 Camlock Adapter male 2" mit 2" Anschlussrohr

11008508 Schlauch D 50 x 2,5 m inkl. 2 Schlauchmuffen

11008534 Schlauch D 50 x 2,5 m

11002364 Endlos Schlauchbeutel (1 Box mit 4 Stück) 

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong (1 Box mit 4 Stück)  

11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong für Aspest 
(1 Box mit 4 Stück)


