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Voorafscheider VPM600UC
Nat en droog, tot 600 m³/h

De voorafscheider VPM600UC wordt 
vooral aanbevolen voor de stofzuigers 
VCE2400D en VCE3600D. 
De voorafscheider is echter ook 
geschikt voor andere toepassingen 
in combinatie met afzuigsystemen, 
omdat hij kan worden gebruikt voor 
natte en droge toepassingen en tot 
90% van het afgezogen materiaal 

filtervrij kan afscheiden. Dankzij de 
cycloontechnologie neemt de 
luchtstroom slechts minimaal af, 
waardoor de levensduur van de filters 
in de stofzuiger aanzienlijk wordt 
verlengd. De VPM600UC heeft een 
robuust ontwerp en is uitgerust met 
niet-markerende wielen die geschikt 
zijn voor gebruik op bouwterreinen.
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Technische gegevens

Voorafscheider VPM600UC

Artikelnr. 11008465

Aanbevolen luchtstroom tot 600 m³/h

Toepassing Nat/droog

Slang 2" / 50mm

Technologie Cycloon

Bijzonderheden Unieke stofafzuiging 
tijdens gebruik

Afmetingen en gewicht

Lengte 570 mm

Breedte 480 mm

Hoogte 1 430 mm

Gewicht 30 kg

Omvang van de levering:

11002364 Herbruikbare stofzak

11006966 D50 Slangaansluiting

11005015 Camlock adapter uitwendig 2", met verbindingsbuis 2"

11008534 Slang D 2" / 50mm 2,5 m

Accessoires voor afzuigsystemen

Accessoires (optioneel)

11006966 D 50 slangmof

11005015 Camlock adapter mannelijk 2" met 2" aansluitbuis

11008508 Slang D 50 x 2,5 m inclusief 2 slangmoffen

11008534 Slang D 50 x 2,5 m

11002364 Doorlopende zakken op rol (1 doos met 4 stuks) 

11005003 PAXXO Longopac Mega-Strong (1 doos met 4 stuks)  

11008524 PAXXO Longopac Mega-Strong voor asbest 
(1 doos met 4 stuks)


