
Verschiedene Antriebsmotoren: 
15 kW, 18.5 kW oder 
Benzinvariante mit 31 PS

Ergonomischer Steuergriff 
inkl. aller Bedienelemente

Variable Diamanttrommel, 
Schlag- oder Schällamellen-
trommel

Die FPE320 ist für härteste Einsätze 
und Böden konzipiert. Verstärkte 
Kugellager sorgen für einen pro-
blemlosen und ruhigen Lauf der 
Fräsmaschine. Der stufenlos in der 
Geschwindigkeit verstellbare Fahran-
trieb ist serienmäßig. Ergonomisch 

gedämpfte Handgriffe sorgen für 
einen ermüdungsfreien Betrieb. Mit 
unserer Schlag- oder Schällamellen-
trommel und einer Arbeitsbreite von 
320 mm eignet sich die Fräsmaschine 
hervorragend für die Bearbeitung 
großer Flächen.

Bodenfräsmaschine FPE320
Arbeitsbreite 320 mm

MASCHINEN 



System & Zubehör

Technische Daten

Bodenfräsmaschine FPE320 FPE320LC FPG320

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzin

Artikel-Nr. 11002728 11002928 11002929

Arbeitsbreite 320 mm 320 mm 320 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 15 kW ( 0.2 kW) 18.5 kW ( 0.2 kW) 31 PS ( 0.2 kW)

Stromaufnahme 26.9 A 32.6 A -

Drehzahlen (Vorschubmotor) 2945 1/min (3000 1/min) 2935 1/min (3000 1/min) 3600 1/min (3000 1/min)

Werkzeugdrehzahl 1644 1/min 1644 1/min 1644 1/min

Motorkühlung Luft Luft Wasser

Schlauchanschluss 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Anwendung Trocken Trocken Trocken

Ausführung

Fahrantrieb stufenlos verstellbar • • •

Variable Schnittbreite • • •

Nachlaufabsaugvorrichtung • • •

Kranöse • • •

Schutzabdeckung • • •

Ergonomischer Steuergriff • • •

Maße & Gewicht

Länge 980 mm 980 mm 1180 mm

Breite 630 mm 630 mm 660 mm

Höhe 1180 mm 1180 mm 1100 mm

Gewicht 270 kg 300 kg 300 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11002736 Staubwagen FPE320

11004001 Ausrichtungsmechanismus FPE320

11002729 Führungslaser komplett FPE320 

11002730 Sprinkleranlage komplett FPE320

11004027 Frästrommel komplett mit Lamellen 80/8

11004029 Trommel komplett mit Walzenfräsern 80/20

11002731 Auswechselbare Walze für Diamantblätter ohne Blätter

34540058 Diamantsägeblatt 300 mm FSC Premium 

11002735 Distanzscheibe 1 mm für Diamanttrommel

11002734 Distanzscheibe 2 mm für Diamanttrommel

11002733 Distanzscheibe 3 mm für Diamanttrommel

11003371 Distanzscheibe 5 mm für Diamanttrommel

11003372 Distanzscheibe 8 mm für Diamanttrommel

11003373 Distanzscheibe 10 mm für Diamanttrommel

 
 


