
Ulike drivmotorer:  
15 kW, 18,5 kW eller 
Bensinvariant med 31 hk

Ergonomisk kontrollhåndtak inkl. 
alle kontrollelementer

Variabel diamanttrommel, 
slag- eller freselamelltrommel

FPE320 er designet for de mest 
krevende bruksområdene og 
gulvene. Forsterkede kulelager 
sørger for at fresemaskinen går 
jevnt og stille. Den er som standard 
utstyrt med drivsystem med trinnløs 
hastighetsjustering. Ergonomisk 

dempede håndtak sikrer lave 
driftsvibrasjoner ved bruk. Med 
vår slag- eller freselamelltrommel 
og en arbeidsbredde på 320 
mm er fresemaskinen perfekt for 
bearbeiding av store områder.

Gulvfresemaskin FPE320
Arbeidsbredde 320 mm

MASKINER 



System og tilbehør

Tekniske data

Gulvfres FPE320 FPE320LC FPG320

Nominell spenning / frekvens 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Bensin

Artikkelnr. 11002728 11002928 11002929

Arbeidsbredde 320 mm 320 mm 320 mm

Nominell ytelse (matemotor) 15 kW (0,2 kW) 18,5 kW (0,2 kW) 31 hk (0,2 kW)

Strøminntak 26,9 A 32,6 A -

Turtall (matemotor) 2 945 1/min (3000 1/min) 2 935 1/min (3000 1/min) 3 600 1/min (3000 1/min)

Verktøyturtall 1 644 1/min 1 644 1/min 1 644 1/min

Motorkjøling Luft Luft Vann

Slangetilkobling 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Bruk Tørr Tørr Tørr

Modell

Driften kan justeres trinnløst • • •

Variabel skjærebredde • • •

Etterløpsavtrekksenhet • • •

Løfteøye • • •

Beskyttende deksel • • •

Ergonomisk kontrollhåndtak • • •

Mål og vekt

Lengde 980 mm 980 mm 1180 mm

Bredde 630 mm 630 mm 660 mm

Høyde 1 180 mm 1 180 mm 1 100 mm

Vekt 270 kg 300 kg 300 kg

MASKINER 

System og tilbehør

11002736 Støvvogn FPE320

11004001 Justeringsmekanisme FPE320

11002729 Siktelaser komplett FPE320 

11002730 Sprinkleranlegg komplett FPE320

11004027 Fresetrommel komplett med lameller 80/8

11004029 Trommel komplett med valsfreser 80/20

11002731 Fresetrommel for diamantsagblad

34540058 Diamantsagblad 300 mm FSC Premium 

11002735 Avstandsstykke 1 mm for diamanttrommel

11002734 Avstandsstykke 2 mm for diamanttrommel

11002733 Avstandsstykke 3 mm for diamanttrommel

11003371 Avstandsstykke 5 mm for diamanttrommel

11003372 Avstandsstykke 8 mm for diamanttrommel

11003373 Avstandsstykke 10 mm for diamanttrommel


