
Různé hnací motory:  
15 kW, 18,5 kW nebo varianta 
zážehového motoru s výkonem 31 k

Ergonomická rukojeť vč. všech 
kontrolních panelů

Variabilní diamantový buben, 
nebo frézovací bubny.

FPE320 je navržen pro nejnáročnější 
aplikace a povrchy. Zesílená 
kuličková ložiska zajišťují hladký 
a tichý chod frézky. Standardně 
je vybaven pojezdovým pohonem 
s plynulou regulací rychlosti. 

Ergonomicky tlumené rukojeti zajišťují 
práci bez únavy. S naším frézovacím 
bubnem a pracovní šířkou 320 mm je 
frézka ideální pro zpracování velkých 
ploch.

Podlahová frézka FPE320
Pracovní šířka 320 mm

STROJE 



Systém a příslušenství

Technické údaje

Podlahová fréza FPE320 FPE320LC FPG320

Jmenovité napětí / frekvence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzínový

Č. výrobku 11002728 11002928 11002929

Pracovní šířka 320 mm 320 mm 320 mm

Jmenovitý výkon (posuvový motor) 15 kW (0,2 kW) 18,5 kW (0,2 kW) 31 k (0,2 kW)

Příkon 26,9 A 32,6 A -

Otáčky (posuvový motor) 2 945 1/min (3000 1/min) 2 935 1/min (3000 1/min) 3 600 1/min (3000 1/min)

Otáčky bubnu 1 644 ot/min 1 644 ot/min 1 644 ot/min

Chlazení motoru Vzduchové Vzduchové Voda

Připojení hadice 70 mm 70 mm 70 mm / 125 mm

Použití Suché Suché Suché

Provedení

Plynule nastavitelný pojezd • • •

Variabilní šířka řezu • • •

Odsávací zařízení • • •

Zvedací oko • • •

Ochranný kryt • • •

Ergonomická ovládací rukojeť • • •

Rozměry a hmotnost

Délka 980 mm 980 mm 1180 mm

Šířka 630 mm 630 mm 660 mm

Výška 1 180 mm 1 180 mm 1 100 mm

Hmotnost 270 kg 300 kg 300 kg
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Systém a příslušenství

11002736 Zásobník na prach FPE320

11004001 Zařízení pro seřízení FPE320

11002729 Naváděcí laser kompletní FPE320 

11002730 Kompletní sprinklerový systém FPE320

11004027 Frézovací buben kompletní s lamelami 80/8

11004029 Buben kompletní s frézami 80/20

11002731 Frézovací buben pro diamantový pilový kotouč

34540058 Diamantový pilový kotouč 300 mm FSC Premium 

11002735 Rozpěrka 1 mm pro diamantový buben

11002734 Rozpěrka 2 mm pro diamantový buben

11002733 Rozpěrka 3 mm pro diamantový buben

11003371 Rozpěrka 5 mm pro diamantový buben

11003372 Rozpěrka 8 mm pro diamantový buben

11003373 Distanční podložka 10 mm pro diamantový buben

 
 


