








MOVESMART 320

Contact :
construction.digital@tyrolit.com 
+43 664 82 92 974

Digitaal activabeheer 

Tyrolit‘s innovatieve asset management platform 
MoveSmart en de bijbehorende hardware bieden 
real-time bedrijfs- en gebruikersgegevens voor 
bedrijfsmiddelen en machines. Zo levert MoveSmart een 
belangrijke bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie 
in bedrijven. 

In combinatie met de respectievelijke 
MoveSmart hardware en apparatuurtracering, 
krijgt u een overzicht van waar en wanneer 
uw apparatuur op dat moment wordt 
gebruikt. Tegelijkertijd biedt MoveSmart up-
to-date service- en veiligheidsstatussen en 
maakt zo onderhoudsplanning op voorhand 
mogelijk. Dit voorkomt niet alleen defecten 
en stilstandtijden, maar verhoogt ook de 
veiligheid op het werk. Bovendien biedt 
MoveSmart voertuigtracering, voorraadbeheer 
voor kleine onderdelen en een gedetailleerde 
projectplanning in één platform. Met 
MoveSmart kunnen bouwplaatsen, onderhoud 
en reparaties gemakkelijk worden gepland via 
de webversie of mobiele telefoon app.
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Om maximale flexibiliteit en compatibiliteit te garanderen, bieden we drie verschillende pakketten aan. Elk pakket biedt 
een geschikte oplossing voor uw specifieke bedrijfsbehoeften:

Maximale flexibiliteit en compatibiliteit voor uw bedrijf
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Altijd weten welke machines beschikbaar zijn.  
Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsmiddelen beschikbaar 
en gereed zijn door middel van een inventarisoverzicht en 
eenvoudige, digitale schaderapporten. Bovendien stellen 
we u met onze geavanceerde hardware in staat om uw 
bedrijfsmiddelen te lokaliseren en te traceren. 

Alle relevante documenten en workflows binnen 
handbereik.  
Met MoveSmart vermijdt u onnodig papierwerk en zijn alle 
documenten gekoppeld aan de respectievelijke goederen. 
Bovendien zorgt ons aanpasbare ticketsysteem voor 
individuele workflows voor alle klanten.

Voertuigtracering en ritregistratie voor uw wagenpark.  
De MoveSmart car tracker hardware maakt het 
mogelijk om uw wagenpark nauwkeurig te volgen. 
Bovendien documenteert de ritregistratie alle ritten 
en maakt de gegevens beschikbaar voor fiscale of 
factureringsdoeleinden.

Inventarisbeheer om uw voorraad bij te houden.  
Voor kleine onderdelen en verbruiksgoederen biedt 
MoveSmart een voorraadbeheer tool aan, waarmee u altijd 
uw voorraadniveaus in het oog kan houden en onmiddellijk 
kan reageren, ongeacht waar u zich bevindt.

Plan uw projecten en bestellingen snel, eenvoudig en 
direct met uw bedrijfsmiddelen.  
Profiteer van proactief projectbeheer en voorkom stilstand 
en onnodige rijtijden.

Beheer van activa 

 + Gedetailleerd overzicht van 
alle bedrijfsmiddelen

 + Onderhoudsworkflows

 + Documentbeheer

 + Storings- en schaderapport

 + Kostenbewaking

Planning & 
Orderverwerking 

 + Basis- en standaarddiensten 

 +  Project- en inzetplanning

 + Overzicht van alle bestaande 
projecten en opdrachten

 + Voertuigvolgsysteem en 
logboek

 + Inventarisbeheer voor 
kleine onderdelen en 
verbruiksartikelen

Tracking &  
Digitale formulieren 

 + Basisdiensten

 + Lokalisatie van alle 
aangesloten bedrijfsmiddelen 
en voertuigen

 + Digitale formulieren en 
aanpasbare workflows

 + Afhandeling controles

 + Overzicht van het werkelijke 
gebruik van bedrijfsmiddelen



MOVESMART 322

 + Analyse ter plaatse

 + Gegevensintegratie

 + Bevestiging van hardware aan apparatuur

 + Extra trainingen

 + Implementatie van klantspecifieke 
gebruikersvereisten

 + Aanmaken van klantspecifieke rapporten

 + API-integratie

Op verzoek bieden we ook de volgende diensten aan:

MoveSmart hardware  

Met de juiste hardware kunnen zowel activa 
van Tyrolit als activa van andere fabrikanten 
geïntegreerd worden in MoveSmart. Afhankelijk 
van het softwarepakket en de toepassingen 
bieden wij de gepaste hardware aan: Van 
zelfklevende QR-codes, waarmee de 
apparatuur kan worden geïdentificeerd, tot 
trackers die machinegegevens overbrengen en 
locaties kunnen uitlezen. De wandzaagmachine 
WSE1621 is al uitgerust met de bijpassende 
hardware en kan op elk moment worden 
geïntegreerd.



Schitterende resultaten met het 
nieuw vloerschuurassortiment van Tyrolit

Tyrolit schittert met een nieuw en 
breed assortiment vloerschuur-
producten. De geoptimaliseerde 
machines en gereedschappen 
voor oppervlaktevoorbereiding en 
schuren bereiken perfecte resul-
taten. Naast speciaal ontwikkelde 

vloerschuurmachines en bijbeho-
rende gereedschappen omvat het 
nieuwe assortiment ook diverse 
machines voor het verwijderen 
van verschillende soorten op-
pervlakken of coatings, chemi-
caliën, stofafzuig systemen en 

polijstgereedschappen. Dit nieuwe 
assortiment opent een veelheid aan 
vloerschuurmogelijkheden voor de 
voor de klant, en alles uit één enke-
le bron - wat helemaal in lijn is met 
de geest van Tyrolit.

VLOERSCHUREN EN OPPERVLAKTEBEWERKING 323

Ontdek het uitgebreide 
assortiment 
vloerslijpproducten.





Bump Grinder 
PC4504CE

SLIJPEN & GROEVEN / BAKSTEENSLIJPEN  325

Slijpen & Groeven

Baksteenslijpen

Nieuwe normen in  
baksteenslijpen: 

 + Versies verkrijgbaar in verschillende afmetingen en voor 
verschillende machines en ringtypes

 + TGD® technologie voor productief en nauwkeurig slijpen

 + Segmentgrootte 24 × 15 × 20 mm

 + Voorgescherpte segmenten voor optimale slijpresultaten 
vanaf het begin

 + LONG LIFE-varianten beschikbaar voor abrasieve 
stenen en zware materialen

Contact voor aangepaste varianten: construction@tyrolit.com

Gamma machines

Machines in verschillende vermogensklassen zijn beschikbaar voor het 
bewerken van betonnen oppervlakken op luchthavenwegen en start- en 
landingsbanen

Tyrolit biedt een professioneel assortiment machines en 
gereedschappen voor het slijpen van betonoppervlakken 
en biedt on-site projectmanagement.

Gereedschap

Uitstekende resultaten kunnen 
worden bereikt in combinatie 
met gereedschap dat optimaal 
is afgestemd op de toepassing. 
Afhankelijk van de vereisten 
en machine, kunnen er tot 
250 diamant zaagbladen 
gemonteerd worden op één as. 

BGX-C3 
diamantzaagblad
in TGD® technologie

Bump Grinder 
PC4504CE



Tyrolit staat bekend om betrouwbare diamanttechnologie en premium 
producten. Wij bieden echter veel meer dan alleen producten voor klassieke 
toepassingsgebieden. Naast renovatieoplossingen, de sloop van bruggen 
en andere grote constructies gemaakt van staal en gewapend beton, biedt 
het Tyrolit-Project Services Team competente ondersteuning, zelfs in delicate 
omgevingen, zoals kerncentrales of offshore-platforms.
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Tyrolit Project Services 
Speciale projecten op het hoogste niveau

Klanten bereiken hun doel op een efficiënte en econo-
mische wijzen dankzij aanpasbare productoplossingen. 
Voor speciale toepassingen in complexe projecten, levert 
het Tyrolit Project Services Team geavanceerde oplossingen 
die adequaat kunnen worden aangepast aan de eisen van 
de klant. Naast de klassieke betonboor- en zaagsystemen, 
bieden wij onze klanten boorsystemen voor grootschalige 
boordiameters en -dieptes, gebogen rails of pilaarsnijders 
voor het scheiden van pijpleidingen en pilaren. De aanpassing 
van de producten is meestal snel en eenvoudig – trouw aan 
de filosofie van Tyrolit om klanten te ondersteunen hun werk 
zo snel en efficiënt mogelijk uitvoeren.

Het enige ATEX-gecertificeerde kabel-
zaagsysteem ter wereld komt van Tyrolit
Het unieke ATEX-gecertificeerde kabelzaagsysteem van Tyrolit wordt voornamelijk 
gebruikt voor het zagen van buizen of andere staalconstructies in werkomgevingen waar 
explosiegevaarlijke gassen kunnen ontsnappen. Tyrolit is de eerste leverancier ter wereld 
die voldoet aan de strenge Europese Unie richtlijn inzake explosiebeveiliging.

 + Gecertificeerd voor explosiegevaarlijke gebieden (EX Zone 1, II 2G, IIA c T3)

 + Modulair, combineerbaar systeem, ook geschikt voor gebruik met reeds 
gecertificeerde aandrijvingen

 + Robuuste DWH - S ATEX-diamantkabel met een zeer hoge snijprestatie,  
een uitstekende levensduur, merkbare soepele loop en een groot aantal parels

 + Hydraulische SB-draadzaag met grote draadopslag (tot 10 m), hoge 
krachtoverdracht dankzij overdracht van meerdere rollen en hydraulische 
draadspanner

 + PPH40RR-aandrijving met gecertificeerde beschermende cabine

 + Voor alle metalen behalve titanium

 + Kabelsnelheid : 10 – max. 18 m / s

De professionele partner in gecontroleerde ontmanteling. 
Tyrolit is een bijzonder sterke partner in de gecontroleerde 
ontmanteling van kerncentrales en offshore-installaties –  
de ultieme discipline van speciale bouwprojecten. 
Dergelijke high-stake operaties vereisen niet alleen een 
uiterst professionele manier van werken, maar ook veel 
ervaring, ongeacht waar deze projecten plaatsvinden. Tyrolit 
ondersteunt klanten overal ter wereld, bijvoorbeeld met het 
herstel van waterdammen in Australië en Zuid-Amerika, 
met onder water zagen in de Atlantische Oceaan, of met de 
ontmanteling van kerncentrales zoals die in Belene (Bulgarije).



Onze diensten 
voor speciale projecten omvatten:

 + Haalbaarheidsstudies

 + Planningsconcepten

 + Principeschetsen

 + Aangepaste producten voor ma-
chines en gereedschappen

 + Projectbeheer

 + Trainingen

Ontdek meer op www.tyrolit.com
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Dienstverlener en  
systeemleverancier 

Tyrolit biedt een breed scala aan diensten en 
oplossingen die zijn ontworpen om de efficiëntie 
en productiviteit van de klant te maximaliseren. Als 
dienstverlener en systeemleverancier is Tyrolit toegewijd 
aan het leveren van gereedschappen en machines die 
succes opleveren. 

Het toegewijde team van applicatie-ingenieurs en 
trainingsexperts gaat nog een stap verder en biedt 
training op locatie. Zij brengen praktische ervaring mee, 
spelen in op specifieke behoeften en zorgen voor een 
persoonlijk leertraject.

 Tyrolit begrijpt het belang van toegankelijkheid en 
gemak in de zakenwereld van vandaag. Daarom zijn 
er verschillende manieren om in contact te komen 
en ondersteuning te krijgen. Of het nu gaat om het 
efficiënte EDI-bestelsysteem, de handige B2B-webshop, 
persoonlijke verkoopondersteuning of training op maat 
door applicatie-engineers - als systeemleverancier biedt 
Tyrolit alles voor de klant. Met Tyrolit bent u altijd maar 
één klik of telefoontje verwijderd van ondersteuning en 
hulp.

Serviceprestaties  
Tyrolit biedt een breed scala aan diensten om ervoor te zorgen dat 
machines en gereedschappen altijd in perfecte staat zijn:  

 + Preventieve inspecties: Tyrolit voert eenmaal per jaar een 
preventieve inspectie uit om de veiligheid en functionaliteit van 
de machines te garanderen 

 + Gecertificeerde veiligheids- en functiecontroles: alle 
testcertificaten worden gedocumenteerd en er worden alleen 
geteste Tyrolit reserveonderdelen gebruikt. 

 + Technische ondersteuning: het technische ondersteuningsteam 
is altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden en problemen 
op te lossen. 

 + Software-updates: alle software-updates zijn inbegrepen in de 
servicecontracten.

Meer informatie en contactgegevens 
zijn te vinden op onze website.

ONDERHOUD 330



SERVICECONTRACTEN 331

Tyrolit biedt een reeks verschillende contracten  
op maat van individuele behoeften:

 + Contractduur: 4 jaar 

 + Betalingstermijn:  
jaarlijks of volledig vooraf

 + Jaarlijkse preventieve inspectie

 + Gecertificeerde veiligheids- en 
functiecontrole

 + Documentatie van alle 
testcertificaten door de fabrikant

 + Gebruik van geteste Tyrolit 
reserveonderdelen

 + Beschikbaarheidgarantie voor 
reserveonderdelen

 + Persoonlijke klantenservice en 
technische ondersteuning

 + Alle software-updates

 + Basis service  

 + Tyrolit machine service (materiaal, 
werkuren en smeermiddel) 

 + Vervanging machine tijdens de 
servicebeurten

 + Basis- en standaarddiensten  

 + Reparatieservices (materiaal, 
werkuren en alle slijtageonderdelen)

 + Vervangende machine tijdens 
service- en reparatiewerkzaamheden

 + Transport van de machine
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Veiligheid

Veiligheidsmerk Tyrolit

Ons streefdoel was en is nog steeds 
onze producten nog veiliger te maken 
voor de gebruiker:

Dankzij onze activiteiten als stichtend 
lid van de „Organisation for the Safety 
of Abrasives“ (oSa®), dankzij nauwe 
samenwerking met veiligheidsinstan-
ties en dankzij een praktijkgerichte 
dialoog met onze gebruikers overal 
ter wereld.

Voor de veiligheid bij het werken 
met slijpgereedschappen dragen

 – machinefabrikanten

 – producenten van  
slijpgereedschappen en

 – gebruikers

in gelijke mate bij. Tyrolit garandeert 
dat de gereedschappen voldoen 
aan de vereisten van de oSa® en de 
europese normen. De CE-markering 
van onze machines garandeert de 
volledige naleving van de daarvoor 
geldende EU-veiligheidsvereisten.

Tyrolit raadt u ten af, slijpgereed-
schappen te gebruiken die niet zijn 
voorzien van de symbolen oSa®, 
EN13236 (diamantgereedschap-
pen), EN12413 (doorslijpschijven) of 
EN13743 (lamellenschijven).

Montage / reparatie

Vóór elke montage of ingebruikname 
moeten de diamantgereedschappen 
door visuele controle op scheuren of 
mogelijke beschadigingen worden 
geïnspecteerd. Beschadigde dia-
mantgereedschappen mogen niet 
worden gebruikt!

De afmetingen van het diamantge-
reedschap moeten overeenkomen 
met de aanduidingen op de machine 
en mogen deze niet overschrijden.

Zorg dat het toerental van de machi-
ne (t / min) die van het diamantgereed-
schap niet overschrijdt.

Gelieve er bij de montage op te let-
ten, dat de draairichtingpijlen op het 
etiket en / of het diamantgereedschap 
met de draairichting van de machine 
overeenkomen.

Zorg dat het asgat van het diamant-
gereedschap precies past op de as 
van de machine – het asgat mag in 
geen geval worden gemanipuleerd.

De as van de machine moet zuiver en 
onbeschadigd zijn.

De spanflenzen moeten zuiver, 
vlak, even groot en voor het aan 
te spannen diamantgereedschap 
geschikt zijn. Gebruik geen 
beschadigde spanflenzen.

Het diamantgereedschap moet 
deskundig gemonteerd zijn, vrij 
kunnen draaien en de spanflenzen 
moeten correct zijn opgespannen. 
Gebruik nooit te veel kracht bij het 
opspannen. 

Gebruik alleen machines met 
passende beschermkap.

Verwijder de stekker uit het 
stopcontact vooraleer werken uit  
te voeren.

Laat uw machine alleen repareren 
door gekwalificeerd vakpersoneel, 
gebruik makende van originele 
wisselstukken.
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Toepassing

Vermijd onvoorzien gebruik. Contro-
leer of de machine uitgeschakeld is, 
voordat u ze aansluit op de stroom-
voeding.

Zet het werkstuk vast om onvoorzien 
wegschuiven te voorkomen.

Zet platen of grote werkstukken vast, 
om het risico op terugslag door een 
klemmende doorslijpschijf te verhin-
deren. Grote werkstukken kunnen 
onder hun eigen gewicht doorbuigen.

Draag persoonlijke veiligheidsuit-
rusting en altijd een veiligheidsbril. 
Het dragen van persoonlijke veilig-
heidsuitrusting, zoals handschoenen, 
slipvrije veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm en oorbescherming, 
afhankelijk van het gereedschap en 
de toepassing, vermindert het risico 
op verwondingen.

Zorg bij het werken met doorslijp- en 
afbraamschijven voor voldoende 
luchttoevoer of veiligheidsmaatre-
gelen die overeenkomen met het te 
bewerken materiaal.

Zorg voor een veilige houding en 
houd uzelf steeds in evenwicht. Houd 
uw lichaam in een stand waarbij u 
terugslagkrachten kunt opvangen.

Houd uw hoofd langs de snijlijn. 
Vermijd met uw lichaam het gebied 
waarin de machine bij terugslag naar-
toe zou kunnen schieten.

Als de slijpschijf vastklemt of u het 
werk onderbreekt, schakelt u het 
apparaat uit en houdt u het stil totdat 
de schijf tot stilstand is gekomen. 
Probeer nooit de nog draaiende 
doorslijpschijf uit de snede te trekken, 
anders slaat ze misschien terug.

Schakel het apparaat niet terug 
in, zolang het zich in het werkstuk 
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst 
volledig op toeren komen voor u 
voorzichtig doorgaat met slijpen.

Als u het apparaat uitschakelt, laat 
u het gereedschap uitdraaien tot het 
vanzelf stopt. Gebruik geen „ge-
improviseerde“ rem zoals de vloer, 
paletten of schoenen.

Voor roterende slijpgereedschappen 
met diamant of boornitride, dienen 
de maximaal toelaatbare omtreks-
nelheden volgens EN13236 in acht 
worden genomen. Informatie over de 
maximaal toegelaten snelheden vindt 
u in de lasergravage van uw diamant-
zaagblad, en op aanvraag.

Aanbevolen snelheden voor nat 
boren, zie hoofdstuk natboren op 
pagina 23.

Veiligheidsbepalingen

Gebruik handschoenen Gebruik een stofmasker Nat slijpen

Voor droge toepassingen
Gebruik  
gezichtsbescherming

Droog slijpen

Gebruik geen beschadigde 
schijven

Persoonlijke bescherming

Let op de  
veiligheidsvoorschriften

Gebruik doorslijpschijf  
niet om af te bramen

Met twee handen  
bedienen

Gebruik  
gehoorbescherming



Probleemdiagnose 
natboren

1. Te grote  
segmentslijtage

 – Ontoereikende koelmiddeltoevoer. 
Pas de watertoevoer aan en / of 
controleer de toevoerleidingen.

 – Het toerental van de boor is te 
laag. Boren werken bij te laag 
toerental aanzienlijk minder hard. 
Verhoog het toerental.

 – De motor is te sterk. Pas het 
vermogen van de motor aan de 
boordiameter aan.

 – De machine trilt. Bevestig het 
boorstatief correct en / of contro-
leer de toestand van de machine 
(bijv. lagers en rollen).

 – De gekozen boor is mogelijk niet 
geschikt voor het te bewerken ma-
teriaal, het materiaal is te abrasief.

 – Gebruik een hardere specificatie 
(bijv. CDL - CDM).

2. Te snelle slijtage  
van de buis

 – De machine trilt. Bevestig het 
boorstatief correct en / of contro-
leer de toestand van de machine 
(bijv. lagers en rollen).

 – De boor is kromgetrokken.

 – De boor is niet correct bevestigd. 
Controleer of de boor correct is 
uitgelijnd op de motoras.

 – Er zitten deeltjes in de boorma-
chine die niet door het koelmiddel 
worden verwijderd. Verhoog tijde-
lijk de toevoer van koelvloeistof.

 – U boort in los materiaal  
(bijv. steengruis).

3. Segmenten zijn  
afgebroken

 – Een korte onderbreking van de 
koeling kan bij gesoldeerde seg-
menten door oververhitting leiden 
tot beschadiging van de soldeer-
verbinding.

 – De boor is in de boring meermaals 
tegen bewapening of breukstuk-
ken aangestoten. Verwijder de 
boor en verwijder alle losse staal 
en segmentdelen voor het aan-
brengen van een nieuwe boor.

 – De boor snijdt in een losse 
bewapening. Verminder bij het 
boren in bewapening het toerental 
om beschadiging van de boor te 
voorkomen.

4. Boor boort niet 
Overbelasting van het segment

Glad segmentoppervlak, evt. ver-
vorming van het segment, zeer veel 
pull-outs (>50 %), boor ratelt

 – De omtreksnelheid is te laag.  
Verhoog het toerental.

 – De aanboorkracht is te groot. 
Oefen minder kracht uit.

 – Het te bewerken materiaal is mo-
gelijk te zacht en abrasief voor de 
gebruikte specificatie.  
Gebruik een hardere specificatie 
(bijv. CDL - CDM).

5. Boor boort niet 
Te lage belasting van het segment

Glad segmentoppervlak, diamant ge-
polijst (glanst, geen scherpe hoeken)

 – De diamantsegmenten zijn glad 
(gepolijst). Scherp de boor terug 
aan door te boren in zacht, 
abrasief materiaal of gebruik een 
scherpplaat van Tyrolit.

 – De omtreksnelheid is te hoog.

 – Verminder het toerental.

 – De aanboorkracht is te klein.  
Oefen meer kracht uit.

 – De motor is te zwak. Pas het 
vermogen van de motor aan de 
boordiameter aan.

 – Te grote koelmiddeltoevoer, er 
komt enkel nog zuiver water uit het 
boorgat (geen boorafval). Vermin-
der de watertoevoer en let op de 
consistentie van het boorafval 
(melkachtig/troebel).

 – Het te bewerken materiaal is 
mogelijk te hard voor de gebruikte 
specificatie. Gebruik een zachtere 
specificatie (bijv. CDM - CDL).

6. De boor klemt vast

 – Afgebrokkelde stukken tussen 
kern en buiswand (staal, materiaal-
resten). Verwijder het boorstatief 
en draai de boor in beide richtin-
gen met een schroefsleutel, tot 
ze loskomt. Verwijder de deeltjes 
uit het boorgat voordat u de boor 
weer monteert.

 – Het boorstatief is niet correct 
bevestigd en is tijdens het boren 
losgeraakt. Boorstatief en boor 
zijn niet meer uitgelijnd. Lijn het 
boorstatief opnieuw uit en trek 
de bevestigingsschroef van het 
boorstatief aan.
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Probleemdiagnose 
diamantzagen

1. Te snelle slijtage

 – De gebruikte zaagspecificatie is 
te zacht voor het te bewerken 
materiaal. Gebruik een hardere 
specificatie.

 – Ontoereikende watertoevoer. Pas 
de watertoevoer aan en / of contro-
leer de toevoerleidingen.

 – Het zaagblad loopt onrond (hoog-
slag), wat de slijtage versnelt. De 
reden voor hoogslag kan slechte 
lagers, slijtage van de as of het ge-
bruik van een, in vergelijking met 
het te zagen materiaal, te harde 
zaagspecificatie zijn. Controleer 
de toestand van de machine of 
gebruik een zachtere specificatie.

 – De omtreksnelheid van het zaag-
blad is te laag. Zagen werken bij 
te lage omtreksnelheid aanzienlijk 
zachter. Verhoog het toerental.

2. Undercutting

Het undercutting-effect van de 
staalkern is een specifiek probleem 
dat voornamelijk bij het zagen van 
abrasieve materialen, zoals asfalt of 
vers beton, voorkomt. De staalkern 
versmalt zich aanzienlijk onder de 
segmenten wat kan leiden tot seg-
mentverlies.

 – Let op een voldoende watertoe-
voer. Alleen voldoende water 
brengt het abrasieve slijpafval uit 
de contactzone en vermindert zo-
doende het undercutting-effect.

 – Slijp niet in de onderbouw van het 
wegdek (steengruis of zand). Het 
losse materiaal schuurt sterk op de 
staalkern waardoor deze dunner 
wordt onder het segment.

Opgelet: Gereedschap uit veiligheid-
overwegingen niet verder gebruiken!

3. Zaag zaagt niet

 – De specificatie is te hard voor het 
te bewerken materiaal. Controleer 
of de specificatie geschikt is. Licht 
gepolijste of botte zaagbladen 
kunnen door te zagen in zacht, 
abrasief materiaal weer aange-
scherpt worden.

 – Het vermogen van de machine is 
te laag voor de gebruikte specifi-
catie. Zorg dat de specificatie aan 
het vermogen van de machine en 
het materiaal is aangepast. Con-
troleer ook vaak de V-riemspan-
ning om een optimale krachtover-
brenging te garanderen.

 – Het toerental is te hoog. Verminder 
het toerental. Mocht het toerental 
niet kunnen worden gewijzigd, 
voert u het zagen in meerdere 
fasen uit.

 – Het blad is niet goed gemonteerd. 
Let op de correcte looprichting van 
de zaag (draairichtingspijl).

4. Oververhitting

Oververhitting kan leiden tot meerde-
re problemen, zoals spanningsverlies, 
scheuren in de staalkern, tot seg-
mentverlies (bij gesoldeerde zagen). 
Oververhitting is herkenbaar aan een 
zwarte of blauwe verkleuring van de 
staalkern of de segmenten.

 – Let bij natzagen op voldoende 
watertoevoer. Controleer de water-
toevoer en zorg dat beide kanten 
van het zaagblad worden gekoeld.

 – Te hoge druk tijdens het zagen 
leidt bij droogzagen tot oververhit-
ting. Pendelend zagen en de no-
dige afkoelfasen inlassen. Niet te 
veel druk uitoefenen - het gewicht 
van de machine volstaat.

5. Segmentverlies

 – Verschuiving van de machine ter-
wijl de zaag nog in de snede is.

 – De zaag is te hard voor het te 
bewerken materiaal en begint in 
de snede te slaan. Gebruik een 
zachtere specificatie.

 – Undercutting van de staalkern. 
Let op voldoende watertoevoer en 
zaag niet in de onderstructuur van 
het wegdek (steengruis).

 – Een korte onderbreking van de 
koeling kan bij gesoldeerde seg-
menten door oververhitting leiden 
tot beschadiging van de soldeer-
verbinding.

 – De zaag werd niet correct gemon-
teerd en begint te fladderen.

Opgelet: Gereedschap uit veiligheid-
overwegingen niet verder gebruiken!
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6. Scheuren in  
het segment

 – De zaag is te hard voor het te be-
werken materiaal; de zaag begint 
in de snede te slaan. Gebruik een 
zachtere specificatie.

 – Ontoereikende watertoevoer (over-
verhitting). Pas de watertoevoer 
aan en / of controleer de toevoer-
leidingen.

7. Scheuren in  
de staalkern

 – De zaag is te hard voor het te 
bewerken materiaal. Gebruik een 
zachtere specificatie.

 – Te hoge druk door het te diep 
zagen leidt tot spanningen in de 
staalkern. Materiaalmoeheid kan 
leiden tot scheuren in de staalkern.

 – Het zaagblad slaat en loopt 
onrond. Controleer de toestand 
van de machine (bijv. bladopname 
en lager) en de montage van het 
zaagblad.

 – Let op een rechte zaaggeleiding 
van de machine. Zaag niet in 
bochten en controleer de plaats 
van de aandrijfas ten opzichte van 
de voortbewegingsrichting.

Opgelet: Gereedschap uit veiligheid-
overwegingen niet verder gebruiken!

8. Ongelijkmatige  
segmentslijtage

 – Let bij natzagen op voldoende 
watertoevoer. Controleer de water-
toevoer en zorg dat beide kanten 
van het zaagblad worden gekoeld.

 – Het zaagblad is door beschadigde 
lagers, versleten asgat of aandrijf-
as ovaal versleten. Op te lossen 
door vervanging of herstelling van 
het lager of de as.

 – Let op een rechte zaaggeleiding 
van de machine. Zaag niet in 
bochten en controleer de plaats 
van de aandrijfas ten opzichte van 
de voortbewegingsrichting.

9. Spanningsverlies

 – Staalkern werd oververhit. Let bij 
natzagen op voldoende watertoe-
voer.

 – Het zaagblad is te hard voor dit 
gebruik. Oorzaak voor het span-
ningsverlies is sterke zijdelingse 
wrijving door het verloop van de 
snede.

 – Controleer of het juiste toerental 
is ingesteld en dat de correcte 
flenzen worden gebruikt.

 – Let op de juiste plaatsing van het 
zaagblad op de spindel. Zorg dat 
de meeneemstift ook bij alle ma-
chines wordt gebruikt.

 – Let op een rechte zaaggeleiding 
van de machine. Zaag niet in 
bochten en controleer de plaats 
van de aandrijfas ten opzichte van 
de voortbewegingsrichting.

Bij spanningsverlies het zaagblad 
terugzenden naar de fabrikant.

10. Beschadigd asgat

 – De flenzen of aandrijfassen zijn 
versleten. Controleer de flenzen 
en aandrijfassen op slijtage en 
vervang de versleten delen.

 – Het zaagblad werd niet correct 
opgespannen. Let op correcte 
asgaten asmaat en trek de span-
flensmoer voldoende aan. Mee-
neemstiften niet verwijderen, deze 
zorgen voor optimale krachtover-
brenging.

Zaagblad ter herstelling terugzenden 
naar de fabrikant.
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Samen succes boeken

Roll-up

Poster

Folders
Strandvlag

We zien onze klanten als partners. Het succes van 
onze klanten ligt in de kwaliteit van onze producten, 
onze kennis in toepassingstechnologie en het voorzien 
van klantspecifieke en plaatselijke oplossingen. 
Een nauwe samenwerking met onze klanten leidt tot 
opmerkelijke strategische ontwikkelingen en garandeert 
langetermijnsucces voor beide partijen.

Promotie als belangrijke factor

Om het juiste gereedschap te kiezen, biedt het Tyrolit POS-systeem 
een volledige ondersteuning. Duidelijke kleurgidssystemen, 
eenvoudig te begrijpen pictogrammen en toepassingsadviezen: 
een flexibel en makkelijk te gebruiken presentatiemedium, optioneel 
als wanddisplay, vloerdisplay of toonbankdisplay.

Op aanvraag regelen wij ook de planning van uw product-
assortiment op basis van de behoeften van uw klanten en 
adviseren we u over de optimale promotieplaatsing.

POS



Adressen van Tyrolit

Zoek uw locale aanspreekpartner op onze website. 

www.tyrolit.com
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www.tyrolit.com

Catalogus

Algemene informatie

De gereedschappen in deze catalogus, 
de informatie betreffende levering, 
uitvoering, prestaties en afmetingen 
stemmen overeen met de situatie op het 
ogenblik van druk. Wij ontwikkelen onze 
producten continu. Wij behouden het 
recht op wijziging zonder voorafgaande 
verwittiging. Onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen en/of drukfouten.

Kopiëren of reproductie in welke  
vorm dan ook – zelfs gedeeltelijk –  
is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van TYROLIT 
CONSTRUCTION PRODUCTS GmbH,  
6130 Schwaz / Austria.

Een gedetailleerde versie van onze 
verkoopsvoorwaarden vindt u terug op 
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TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GmbH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze 
website onder www.tyrolit.com




