
Verschillende aandrijfmotoren: 
15 kW, 18,5 kW of 
benzinevariant met 31 pk

 
Ergonomische 
bedieningshendel inclusief 
alle bedieningselementen

Variabele diamanttrommel, 
slag- of freesmestrommel

De FPE320 is ontworpen voor de 
zwaarste toepassingen en vloeren. 
Versterkte kogellagers zorgen ervoor 
dat de freesmachine soepel en stil 
werkt. Hij is standaard uitgerust met 
een in snelheid traploos verstelbare 
rijaandrijving. Ergonomisch gedempte 

handgrepen zorgen voor een 
moeiteloze bediening. Met onze 
stoot- of freesmestrommel en 
een werkbreedte van 320 mm is 
de freesmachine ideaal voor het 
bewerken van grote oppervlakken.

Vloerfreesmachine FPE320
Werkbreedte 320 mm

MACHINES 



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Vloerfreesmachine FPE320 FPE320LC FPG320

Nominale spanning/frequentie 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzine

Artikelnr. 11002728 11002928 11002929

Werkbreedte 320 mm 320 mm 320 mm

Nominaal vermogen (toevoermotor) 15 kW (0,2 kW) 18,5 kW (0,2 kW) 31 PS (0,2 kW)

Stroomopname 26,9 A 32,6 A -

Snelheden (aanvoermotor) 2 945 1/min (3000 1/min) 2 935 1/min (3000 1/min) 3 600 1/min (3000 1/min)

Gereedschapstoerental 1 644 1/min 1 644 1/min 1 644 1/min

Motorkoeling Lucht Lucht Water

Slangaansluiting 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Toepassing Droog Droog Droog

Uitvoering

Rijaandrijving traploos verstelbaar • • •

Variabele snijbreedte • • •

Naloopafzuigapparaat • • •

Kraanoog • • •

Beschermkap • • •

Ergonomische bedieningshendel • • •

Afmetingen en gewicht

Lengte 980 mm 980 mm 1180 mm

Breedte 630 mm 630 mm 660 mm

Hoogte 1 180 mm 1 180 mm 1 100 mm

Gewicht 270 kg 300 kg 300 kg

MACHINES 

Systeem en toebehoren

11002736 Stofwagen FPE320

11004001 Uitlijnmechanisme FPE320

11002729 Geleiderlaser compleet FPE320 

11002730 Sprinklersysteem compleet FPE320

11004027 Freestrommel compleet met lamellen 80/8

11004029 Trommel compleet met walsfrezen 80/20

11002731 Freestrommel voor diamantzaagblad

34540058 Diamantzaagblad 300 mm FSC Premium 

11002735 Afstandsschijf 1 mm voor diamanttrommel

11002734 Afstandsschijf 2 mm voor diamanttrommel

11002733 Afstandsschijf 3 mm voor diamanttrommel

11003371 Afstandsschijf 5 mm voor diamanttrommel

11003372 Afstandsschijf 8 mm voor diamanttrommel

11003373 Afstandsschijf 10 mm voor diamanttrommel

 
 


